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Bosch - Bosch SMV4HVX03E - Opvaskemaskine til integrering

• Antal kuverter: 14

• Bestikbakke: Ja

• Lydniveau dB(A): 46

• Energiklasse: D

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

MærkeMærkeMærkeMærke BoschBoschBoschBosch

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype Fuld integreretFuld integreretFuld integreretFuld integreret

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype OpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskine

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 60606060

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 81,581,581,581,5

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Strømbeskyttelsesplade ¦ Vandforsyningsslange (1,65 m) ¦ DræStrømbeskyttelsesplade ¦ Vandforsyningsslange (1,65 m) ¦ DræStrømbeskyttelsesplade ¦ Vandforsyningsslange (1,65 m) ¦ DræStrømbeskyttelsesplade ¦ Vandforsyningsslange (1,65 m) ¦ Dræ

Specielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle Funktioner Varmeleder, DosageAssist system, Glasbeskyttelsesteknologi,Varmeleder, DosageAssist system, Glasbeskyttelsesteknologi,Varmeleder, DosageAssist system, Glasbeskyttelsesteknologi,Varmeleder, DosageAssist system, Glasbeskyttelsesteknologi,

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber AquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelse

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 34,5 kg34,5 kg34,5 kg34,5 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder WEEE 2012/19/EU, EN 60436, Directive 2014/53/EU, Directive 2WEEE 2012/19/EU, EN 60436, Directive 2014/53/EU, Directive 2WEEE 2012/19/EU, EN 60436, Directive 2014/53/EU, Directive 2WEEE 2012/19/EU, EN 60436, Directive 2014/53/EU, Directive 2



 

Teknisk information fortsat

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 36,6 kg36,6 kg36,6 kg36,6 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af døren

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front ben

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,849 kWt0,849 kWt0,849 kWt0,849 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signal

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,75 m1,75 m1,75 m1,75 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse Varm & koldVarm & koldVarm & koldVarm & kold

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Afspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid, infoLAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid, infoLAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid, infoLAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid, infoL

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Vario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plint

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Halv belastning, eco 50°C, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C,Halv belastning, eco 50°C, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C,Halv belastning, eco 50°C, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C,Halv belastning, eco 50°C, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C,

Maksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højde 87,5 cm87,5 cm87,5 cm87,5 cm

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Standard rengøringscyklusStandard rengøringscyklusStandard rengøringscyklusStandard rengøringscyklus Eco 50Eco 50Eco 50Eco 50

Internet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibel JaJaJaJa

PlatformPlatformPlatformPlatform Home ConnectHome ConnectHome ConnectHome Connect

Øvre stativØvre stativØvre stativØvre stativ Justerbar højde Rackmatic, 2 kopholdereJusterbar højde Rackmatic, 2 kopholdereJusterbar højde Rackmatic, 2 kopholdereJusterbar højde Rackmatic, 2 kopholdere

Kvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmer 6666

WiFi-aktiveretWiFi-aktiveretWiFi-aktiveretWiFi-aktiveret JaJaJaJa


