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SMEG Danmark - Smeg KBT900NE - Vægmonteret emhætte

                         

Smeg vægmonteret emhætte KBT900NE
    90 cm       Luftrensning døgnet rundt       Høj intensitet efter behov
Effektiv belysning       Touch-betjening

            Smeg KBT900NE emhætte er et eksemplarisk kombination af
moderne design og       højtydende funktioner, hvilket gør den til et perfekt
valg. Med sin       elegante matsorte finish og T-formede design er denne
vægmonterede emhætte       ikke kun et blikfang i køkkenet, men også en
mester i at holde luften ren.

     Konstant ren luft med minimal påvirkning       Med sin 24-timers
luftudskiftningsfunktion holder KBT900NE dit køkken       frisk døgnet rundt
ved automatisk at rengøre hver time i 10 minutter ved       meget lav
hastighed. Dette sikrer en kontinuerlig luftrensningsproces med
minimalt energiforbrug og uden at forstyrre med støj.

     Kraftfuld ydeevne, når du har mest brug for det       Når stærke køkkendampe og vedvarende lugte tager overhånd, træder
KBT900NE's intensive funktion til for hurtigt at genoprette et rent miljø       med maksimal effektivitet.

              Designet til at lyse dit køkken op       KBT900NE er udstyret med LED-belysning, som giver et effektivt lys over       dit
madlavningsområde, hvilket gør madlavningen nemmere og sjovere.       Desuden gør touch-betjeningen det nemt at justere lysstyrken, så
den       passer til dine præferencer.

     Holdbar og energieffektiv       Denne emhætte er ikke kun kraftfuld i sit design, men også energieffektiv       med en energiklassificering på
A. Det sikrer, at du kan nyde dens fordele       uden at bekymre dig om høje energiomkostninger.

     Skræddersyet til dit køkken       Med muligheden for at bruge både udsugning og recirkulation, giver       KBT900NE fleksibilitet til ethvert
køkken. Og med dimensioner, der       maksimerer plads og effektivitet, passer den perfekt ind i køkkener af       forskellig størrelse.

    •Sugestyrke (m³): 480

• Maks. lydniveau dB(A): 62

• Belysningstype: LED

• Energiklasse: A

• Betjening: Knapper



 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Nettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I KgNettovægt I Kg 14141414

Mulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For RecirkulationMulighed For Recirkulation JaJaJaJa

BetjeningBetjeningBetjeningBetjening KnapperKnapperKnapperKnapper

TimerTimerTimerTimer JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke smegsmegsmegsmeg

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Udstødnings adapterUdstødnings adapterUdstødnings adapterUdstødnings adapter

MotortypeMotortypeMotortypeMotortype InternInternInternIntern

Diameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslangeDiameter på udsugningsslange 15151515

Minimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal Lydniveau 46464646

AftrækssideAftrækssideAftrækssideAftræksside ØverstØverstØverstØverst

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 14 kg14 kg14 kg14 kg

FarveFarveFarveFarve Mat sortMat sortMat sortMat sort

Årligt energiforbrug (kWh)Årligt energiforbrug (kWh)Årligt energiforbrug (kWh)Årligt energiforbrug (kWh) 54545454

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 18 kg18 kg18 kg18 kg

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 - 60 Hz220 - 240 V / 50 - 60 Hz220 - 240 V / 50 - 60 Hz220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Minimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveauMinimal støjniveau 46 dB(A)46 dB(A)46 dB(A)46 dB(A)

EmhættetypeEmhættetypeEmhættetypeEmhættetype Skorsten fladSkorsten fladSkorsten fladSkorsten flad

Samlet motoreffektSamlet motoreffektSamlet motoreffektSamlet motoreffekt 230 W230 W230 W230 W

Antal lamperAntal lamperAntal lamperAntal lamper 2222

Inkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtreInkluderede filtre Aluminiums-fedtfilter (3 stk,)Aluminiums-fedtfilter (3 stk,)Aluminiums-fedtfilter (3 stk,)Aluminiums-fedtfilter (3 stk,)

Maksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjdeMaksimal skorstenshøjde 108 cm108 cm108 cm108 cm


